






 

各務原市におけるPFOS/PFOAの環境調査に係る経緯 

   

１ 調査の実施状況 

   各務原市三井水源地の取水井から暫定目標値を超えるPFOS及びPFOAが検出されてい

たことを受けて、国が定めた「PFOS及びPFOAに関する対応の手引き」に基づき、県と

市が連携して、周辺井戸の水質調査を開始 

 

 （１）三井水源地取水井での暫定目標値超過に係る地下水調査 

     三井水源地取水井１３本のうち、１０本で暫定目標値を超過（R5.7.28公表） 

調査時期 調査内容 

１次調査 

(8/8～9/7) 

三井水源地の暫定目標値超過地点10箇所の周辺500mを調査 

【結果】４４本（飲用31本、非飲用13本）中 

１３本（飲用11本、非飲用2本）で暫定目標値を超過 

２次調査 

(9/11～10/12) 

１次調査の暫定目標値超過地点13箇所の周辺500mの調査 

【結果】２０本（飲用11本、非飲用9本）中 

４本（飲用1本、非飲用3本）で暫定目標値を超過 

３次調査 

(10/16～12/7) 

２次調査の暫定目標値超過地点４箇所の周辺500mの調査 

【結果】１２本（飲用10本、非飲用2本）中 

１本（飲用0本、非飲用1本）で暫定目標値を超過 

４次調査 

（12/8～12/27） 

３次調査の暫定目標値超過地点１箇所の周辺500mの調査 

 →井戸の利用報告なし 

 

 （２）市内全域調査における暫定目標値超過に係る地下水調査 

     各務原市が市内全域の95本の観測井戸において水質調査を行った結果、5本の井

戸で暫定目標値の超過を確認（R5.9.28公表） 

調査時期 調査内容 

追加調査（１次） 

(10/2～11/15) 

市内全域調査の暫定目標値超過地点５箇所の周辺500mを調査 

【結果】２３本（飲用13本、非飲用10本）中 

５本（飲用2本、非飲用3本）で暫定目標値を超過 

追加調査（２次） 

(11/17～12/27) 

追加調査（１次）の暫定目標値超過地点５箇所の周辺500mの

調査 

【結果】２本（飲用1本、非飲用1本）の調査で暫定目標値の

超過は確認されなかった 

 

 

 

 

 （３）地下水調査を実施した範囲を通過する河川等の水質調査 

井戸の水質調査を実施した範囲を通過する河川等の下流側の地点（下流側が河

川等と合流する場合、合流する直前の地点）１３地点で水質調査を実施。 

採水日 調査内容 

10/25、10/26、

11/6 

３河川、１用水路、９水路 計１３地点採水 

河川：①北派川（新境川の下流）、②三井川、③中屋川   

用水路：④羽島用水 

水路：⑤百曲雨水幹線、⑥百曲り水路、⑦馬場山水路、⑧楠

第１雨水幹線、⑨楠第２雨水幹線、⑩上戸雨水幹線 

⑪前渡雨水幹線、⑫朝日雨水幹線、⑬炉畑遺跡の南側

水路 

【結果】⑬炉畑遺跡の南側水路において暫定目標値超過 

12/15 暫定目標値を超過した水路周辺の水路３地点において採水 

水路：⑪前渡雨水幹線上流１地点 

⑫朝日雨水幹線上流２地点  

【結果】暫定目標値の超過は確認されなかった。 

 
 

※暫定目標値を超過していた三井水源地では、水源地内の曝気槽４池（１号池～４

号池）を利用して遊離炭酸除去補助剤の一部を活性炭に置き換え、PFOS及びPFOA

の除去機能を追加 

※令和５年８月２２日に１号池から活性炭設置作業を順次開始し、１０月１７

日に４号池まですべて活性炭を設置した状態で運用を開始。水質検査で９

ng/Lと暫定目標値を下回ったことを確認 

※水質調査の結果、PFOS及びPFOAの値が暫定目標値を超過した飲用井戸水利用者が、

飲用水を上水道に切り替える場合は給水負担金を免除 
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各務原市におけるPFOS/PFOAの環境調査結果 

   

１ 三井水源地取水井での暫定目標値超過に係る地下水調査 

（１）１次調査 (調査時期：8/8～9/7) 

井戸水の 

利用状況 
調査井戸数 

暫定目標値 

超過井戸数 

飲用 ３１ １１ 

非飲用 １３ ２ 

合計 ４４ １３ 

暫定目標値を超過した井戸（１３） 

利用状況 番号 町名 
調査結果

（ng/L） 

暫定目標値

（ng/L） 
超過倍率 

飲用 

1 那加大東町 140 

50 以下 

2.8 倍 

2 那加門前町 87 1.7 倍 

3 三井町 150 3.0 倍 

4 三井町 73 1.5 倍 

5 三井町 53 1.1 倍 

6 三井町 120 2.4 倍 

7 三井東町 250 5.0 倍 

8 三井東町 450 9.0 倍 

9 三井東町 390 7.8 倍 

10 三井東町 58 1.2 倍 

11 三井東町 270 5.4 倍 

非飲用 
1 那加大東町 56 1.1 倍 

2 三井町 86 1.7 倍 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）２次調査(調査時期：9/11～10/12) 

井戸水の 

利用状況 
調査井戸数 

暫定目標値 

超過井戸数 

飲用 １１ １ 

非飲用 ９ ３ 

合計 ２０ ４ 

 

暫定目標値を超過した井戸（４） 

利用状況 番号 町名 
調査結果

（ng/L） 

暫定目標値

（ng/L） 
超過倍率 

飲用 1 那加織田町 52 

50 以下 

1.0 倍 

非飲用 

1 那加桜町 110 2.2 倍 

2 那加信長町 76 1.5 倍 

3 那加南栄町 90 1.8 倍 

 

（３）３次調査(調査時期：10/16～12/7) 

井戸水の 

利用状況 
調査井戸数 

暫定目標値 

超過井戸数 

飲用 １０ ０ 

非飲用 ２ １ 

合計 １２ １ 

 

暫定目標値を超過した井戸（１） 

利用状況 番号 町名 
調査結果

（ng/L） 

暫定目標値 

（ng/L） 
超過倍率 

非飲用 1 
那加桐野外二ケ所

大字入会地 
340 50 以下 6.8 倍 

 

（４）４次調査(調査時期：12/8～12/27) 

   井戸の利用報告なし。 
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２ 市内全域調査における暫定目標値超過に係る地下水調査 

（１） １次追加調査（調査時期：10/2～11/15） 

井戸水の 

利用状況 
調査井戸数 

暫定目標値 

超過井戸数 

飲用 １３ ２ 

非飲用 １０ ３ 

合計 ２３ ５ 

 

  暫定目標値を超過した井戸（５） 

利用状況 番号 町名 
調査結果

（ng/L） 

暫定目標値

（ng/L） 
超過倍率 

飲用 
1 大佐野町 95 

50 以下 

1.9 倍 

2 上戸町 160 3.2 倍 

非飲用 

1 大佐野町 51 1.0 倍 

2 大佐野町 76 1.5 倍 

3 那加住吉町 140 2.8 倍 

 

（２） ２次追加調査（調査時期：11/17～12/27） 

井戸水の 

利用状況 
調査井戸数 

暫定目標値 

超過井戸数 

飲用 １ ０ 

非飲用 １ ０ 

合計 ２ ０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 地下水調査を実施した範囲を通過する河川等の水質調査 

（１） 採水日（10/25、10/26、11/6） 

番号 河川等名称 
河川等の 

種類 

調査結果 

（ng/L） 

暫定目標値 

（ng/L） 
超過倍率 

1 北派
き た は

川
せん

 河川 11 

50 以下 

－ 

2 三井川 河川 11 － 

3 中屋川 河川 8.5 － 

4 羽島用水 用水路 1.1 － 

5 百 曲
ひゃくまがり

雨水幹線 水路 35 － 

6 百曲り水路 水路 22 － 

7 馬場山
ば ば や ま

水路 水路 26 － 

8 楠
くすのき

第１雨水幹線 水路 20 － 

9 楠第２雨水幹線 水路 13 － 

10 上戸
じょうご

雨水幹線 水路 19 － 

11 前渡
ま え ど

雨水幹線 水路 33 － 

12 朝日雨水幹線 水路 14 － 

13 
炉
ろ

畑
ばた

遺跡の 

南側水路 
水路 66 1.3 倍 

（２） 採水日（12/15） 

番号 河川等名称 
河川等の 

種類 

調査結果 

（ng/L） 

暫定目標値 

（ng/L） 

1 前渡雨水幹線 水路 1.4 

50 以下 2 朝日雨水幹線 水路 4.4 

3 朝日雨水幹線 水路 2.8 

 

  ２ 
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